绍兴市柯桥区实验小学扩建改造工程办公家具采购项目

1、托育综合服务中心改建项目家具采购数量清单及要求：

	序号
	名称
	规格尺寸
	参考图
	数量
	单位
	参数
	报价

	1、托大班1

	1
	六人儿童桌
	∅1200mm*高480mm

单个三角桌600*600*480mm
	[image: image80.png]



	4
	组
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；

2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。

3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	儿童椅
	300*300*250/520mm
	[image: image2.png]



	24
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；

2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。

3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	教师椅
	400*380*420/745mm
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	1
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	4
	黑板柜
	1150*350*1200mm
	[image: image1.png]



	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	5
	儿童午休床
	1380*600*180mm
	[image: image76.png]



	16
	张
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	6
	分餐车
	900*400*800mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2、托大班2

	1
	六人儿童桌
	∅1200mm*高480mm
单个三角桌600*600*480mm
	[image: image78.png]



	4
	组
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	儿童椅
	300*300*250/520mm
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	24
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	教师椅
	400*380*420/745mm
	
	1
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	4
	黑板柜
	1150*350*1200mm
	
	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	5
	儿童午休床
	1380*600*180mm
	
	18
	张
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	6
	分餐车
	900*400*800mm
	
	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3、托大班3

	1
	六人儿童桌
	∅1200mm*高480mm
单个三角桌600*600*480mm
	[image: image4.png]



	4
	组
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	儿童椅
	300*300*250/520mm
	
	24
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	教师椅
	400*380*420/745mm
	[image: image5.png]



	1
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	4
	黑板柜
	1150*350*1200mm
	[image: image6.png]



	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	5
	儿童午休床
	1380*600*180mm
	[image: image7.png]



	18
	张
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	6
	分餐车
	900*400*800mm
	[image: image8.png]



	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	 4、多媒体会议室

	1
	主席台桌
	1400*400*760mm
	[image: image9.png]



	2
	张
	1、基材：采用优质饰面多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准；
	

	2
	主席台椅
	常规
	[image: image10.png]



	4
	张
	常规
1、面料:采用优质西皮，透气性好，韧性高，符合GB/T 16799-2018和GB/T 19942-2019、GB20400-2006标准。
2、内板：采用优质饰面多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
4、脚架：采用优质冷轧钢管制作，符合GB/T246-2017、GB/T10125-2021、GB/T1865-2009、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T9286-2021、GB/T230.1-2018、QB/T3832-1999等国家标准；
	

	3
	培训桌
	1200*400*750mm
	[image: image11.png]



	18
	张
	规格：1200*400*750mm
一级冷轧钢管（宝钢），顶板为2.5mm钢板冲压成型，立柱、底脚为50*1.5锥管，书网为15*0.7圆管，钢挡板为0.7mm钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25mm，2mmPVC封边条。
	

	4
	会议椅
	常规
	[image: image12.png]



	36
	把
	常规
1、椅背采用PP加玻纤工程塑料背，模具一次成型 铝合金连接件，倾仰功能，
2、座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转；
3、椅架:采用1.4腰鼓管，横梁Ø22*1.6mm圆管，激光开料，机器人焊接，全处理防锈去油，高温静电喷涂配全新料尼龙静音脚轮
	

	5、讨论室/接待室

	1
	会议桌
	3600*880*760mm
	[image: image13.png]



	1
	张
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件。
	

	2
	会议椅
	常规
	[image: image14.png]



	10
	把
	常规
1、面料:采用优质西皮，透气性好，韧性高，符合GB/T 16799-2018和GB/T 19942-2019、GB20400-2006标准。
2、内板：采用优质饰面多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
4、脚架：采用优质冷轧钢管制作，符合GB/T246-2017、GB/T10125-2021、GB/T1865-2009、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T9286-2021、GB/T230.1-2018、QB/T3832-1999等国家标准；
	

	6、门厅一

	1
	吧台椅
	常规
	[image: image15.png]



	1
	把
	椅子背网采用优质全黑透气网布，坐板采用优质网布，回弹效果好，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，扶手采用优质一次性成型压制而成
	

	2
	等候座椅
	600*450*500mm
	[image: image16.png]



	6
	把
	1、面料：采用优质阻燃布艺面料。
2、框架：优质橡胶木，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
5、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	3
	圆几
	∅500mm*450mm
	[image: image17.png]



	3
	个
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	4
	办公桌（带柜）
	1400*600*750mm
	[image: image18.png]



	1
	个
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件。
	

	5
	办公椅
	常规
	[image: image19.png]



	1
	把
	椅子背网采用优质全黑透气网布，坐板采用优质网布，回弹效果好，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，扶手采用优质一次性成型压制而成
	

	6
	文件柜
	850*390*1850mm
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	2
	个
	H1850*W850*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	7
	文件柜
	970*390*1800mm
	[image: image21.png]



	1
	个
	H1800*W970*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	7、大厅

	1
	吧台椅
	常规
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	1
	把
	椅子背网采用优质全黑透气网布，坐板采用优质网布，回弹效果好，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，扶手采用优质一次性成型压制而成
	

	2
	S型沙发
（含一组S型沙发+一个茶几+4个圆凳）
	常规
	[image: image23.png]



	1
	套
	1、面料：采用优质阻燃布艺面料。
2、内板：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	3
	等候座椅
	600*450*500mm
	[image: image24.png]



	4
	把
	1、面料：采用优质阻燃布艺面料。
2、框架：优质橡胶木，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
5、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	4
	圆几
	∅500mm*450mm
	[image: image25.png]



	2
	个
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	8、保健室

	1
	办公桌
	1400*600*750mm
	[image: image26.png]



	1
	个
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	2
	办公椅
	常规
	[image: image27.png]



	1
	把
	椅子背网采用优质全黑透气网布，坐板采用优质网布，回弹效果好，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，扶手采用优质一次性成型压制而成
	

	3
	实木椅
	500*430*860mm
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	1
	把
	技术要求：
结构：榫卯结构；
1、技术参数：椅子整体结构为榫卯结构；
椅靠高：830mm，靠背第一根方料厚：厚20mm*宽70mm*长375 mm，带弧形工艺；第二、三根方料：厚20mm*宽40mm*长375mm；椅面由五根方料组成，每根方料规格：厚20mm*宽70mm*长415mm；椅脚30*50mm,加强连接杆规格：20mm*30mm*385 mm；
2、生产工艺要求：椅架整体采用优质橡胶木制作，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，椅子接合部位采用指接和榫接工艺，不松动，不脱胶，不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理，干燥率达到10%以下，加工中所用胶水均采用环保拼板胶，油漆采用五底三面工艺，环保油漆。椅面为镂空条状，每把椅子脚都带有一个防滑垫。5、颜色:原木色 (可选)
	

	4
	床
	1400*680*600mm
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	1
	张
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	5
	双面基础柜
	400*400*400mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	6
	三面基础柜
	400*400*400mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	9、发育监测室/视力筛查室

	1
	单人诊桌
	1600*1500*760mm
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	1
	张
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；
2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍；
3、五金配件：采用优质品牌五金配件；
	

	2
	办公椅
	常规
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	1
	把
	椅子背网采用优质全黑透气网布，坐板采用优质网布，回弹效果好，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，扶手采用优质一次性成型压制而成
	

	3
	实木椅
	500*430*860mm
	[image: image34.png]



	1
	把
	技术要求：
结构：榫卯结构；
1、技术参数：椅子整体结构为榫卯结构；
椅靠高：830mm，靠背第一根方料厚：厚20mm*宽70mm*长375 mm，带弧形工艺；第二、三根方料：厚20mm*宽40mm*长375mm；椅面由五根方料组成，每根方料规格：厚20mm*宽70mm*长415mm；椅脚30*50mm,加强连接杆规格：20mm*30mm*385 mm；
2、生产工艺要求：椅架整体采用优质橡胶木制作，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，椅子接合部位采用指接和榫接工艺，不松动，不脱胶，不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理，干燥率达到10%以下，加工中所用胶水均采用环保拼板胶，油漆采用五底三面工艺，环保油漆。椅面为镂空条状，每把椅子脚都带有一个防滑垫。5、颜色:原木色 (可选)
	

	4
	诊床
	2000*600*650mm
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	1
	张
	1.主架：采用优质1.2MM厚钢管与冷轧钢板,立柱为60*60方管，其他板件厚度为1.0mm厚，经磷化、除锈、静电粉末喷涂处理。             2.床垫：优质西皮，内填充55#高密度海绵。
	

	5
	文件柜
	850*390*1850mm
	[image: image36.png]



	1
	个
	H1850*W850*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	10、休闲活动室

	1
	旋转书架
	600*600*1200mm
	[image: image37.png]wH




	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	软包沙发
	常规
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	1
	组
	1、面料：采用优质阻燃布艺面料。
2、内板：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	3
	六边凳
	400*400*400mm
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	2
	个
	1、面料:采用优质西皮，透气性好，韧性高，符合GB/T 16799-2018和GB/T 19942-2019、GB20400-2006标准。
2、内板：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	11、美术手工室

	1
	美术材料收纳柜
	830*400*600mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	绘画桌
	1800*900*560mm
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	3
	个
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	儿童凳
	300*300*290mm
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	18
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	4
	画板
	500*1200mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	5
	教师凳
	400*380*420mm
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	1
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	6
	美术作品晾干柜
	630*400*800mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	7
	纸筒柜
	400*400*465mm
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	3
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	8
	美劳手推车
	600*400*680mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	12、阅览室

	1
	阅览桌
	1200*600*540mm
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	4
	张
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	阅览椅
	300*300*250/520mm
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	16
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	座椅书架
	2000*1000*600mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	4
	旋转书架
	600*600*1200mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用松木制作。木质纹理细腻、牢固。符合GB/T39600-2021、LT/Y2230-2013、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017标准。
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	5
	六边凳
	400*400*400mm
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	3
	个
	1、面料:采用优质西皮，透气性好，韧性高，符合GB/T 16799-2018和GB/T 19942-2019、GB20400-2006标准。
2、内板：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	13、家长活动室

	1
	学习椅
	400*380*420/745mm
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	60
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	学习桌
	1800*400*690mm
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	1
	个
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	茶水柜
	1200*400*850mm
	[image: image55.png]



	1
	个
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	14、营养膳食房

	1
	六人儿童桌
	∅1200mm*高480mm
单个三角桌600*600*480mm
	[image: image56.png]



	4
	组
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	2
	儿童椅
	300*300*250/520mm
	[image: image57.png]



	24
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	3
	座椅
	440*400*810mm
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	8
	把
	1、本产品基材采用橡胶木制作。木质纹理细腻、牢固，木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.03mg/m³；
2、面料：采用优质阻燃布艺面料。
3、内板：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
4、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
5、粘胶剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L，符合GB 18583-2008标准。
6、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
7、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	

	15、后勤办公室

	1
	办公桌
	3000*2800*750/1100mm
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	2
	组
	1、屏风：采用磨砂玻璃屏风。
2、基材：屏风采用上磨砂玻璃下刨花板贴三聚氰胺浸渍胶膜纸结构。
3、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
4、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	2
	办公椅
	常规
	[image: image60.png]



	8
	把
	1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好，防火、抗静电等。
2、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	3
	文件柜
	850*390*1850mm
	[image: image61.png]



	4
	个
	H1850*W850*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	16、财务办公室

	1
	办公桌
	1200*600*750/1100mm
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	2
	张
	1、屏风：采用磨砂玻璃屏风。
2、基材：屏风采用上磨砂玻璃下刨花板贴三聚氰胺浸渍胶膜纸结构。
3、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
4、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	2
	办公椅
	常规
	[image: image63.png]



	2
	把
	1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好，防火、抗静电等。
2、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	3
	文件柜
	850*390*1850mm
	[image: image64.png]



	1
	个
	H1850*W850*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	4
	文件柜
	970*390*1800mm
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	1
	个
	H1800*W970*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	17、办公室

	1
	办公桌
	1200*600*750/1100mm
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	4
	张
	1、屏风：采用磨砂玻璃屏风。
2、基材：屏风采用上磨砂玻璃下刨花板贴三聚氰胺浸渍胶膜纸结构。
3、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
4、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	2
	办公椅
	常规
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	4
	把
	椅子背网采用优质全黑透气网布，坐板采用优质网布，回弹效果好，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，扶手采用优质一次性成型压制而成
	

	3
	文件柜
	850*390*1850mm
	[image: image68.png]



	4
	个
	H1850*W850*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	18、档案室

	1
	文件柜
	850*390*1850mm
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	7
	个
	H1850*W850*D390
1、钢材：采用家具用0.7mm冷轧钢板，冲压成型，十道防锈处理，表面环氧树脂抗菌静电粉末喷涂处理；单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg。
2、铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末无毒、无味、色泽鲜艳。
3、钢板经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺。
4、零部件必须精度高、通用性强。
5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。
6、上柜为玻璃门,内设一层层板、中间为2抽屉设计，下柜门金属钢制,内层板一块（可上、下活动）。锁具安全可靠,不易仿配,内嵌式不锈钢扣手。
	

	19、园长办公室

	1
	园长办公桌
	1600*2400*750
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	1
	张
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件。
	

	2
	园长办公椅
	常规
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	1
	把
	1、面料:采用优质西皮，透气性好，韧性高，符合GB/T 16799-2018和GB/T 19942-2019、GB20400-2006标准。
2、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
3、骨架：采用优质E1级阻燃曲木板。
4、气压棒：采用优质品牌气压棒,升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音。
	

	3
	洽谈椅
	常规
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	2
	把
	1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好，防火、抗静电等。
2、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	4
	文件柜
	2500*420*2000mm
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	1
	个
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
3、五金配件：采用优质品牌五金配件
	

	5
	长条沙发
	常规
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	1
	张
	1、面料：采用优质西皮，透气性好，韧性高，符合GB/T 16799-2018和GB/T 19942-2019、GB20400-2006标准。
2、内板：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
3、外框架：优质橡胶木+中密度纤维板贴木皮，喷环保油漆处理。
4、内框架：采用优质实木钉框。
5、油漆：采用环保木器油漆，工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰；
6、海绵：采用优质定型海绵，海绵密度具有硬度适中，不变形等特点；
	

	6
	茶几
	1200*600*450mm
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	1
	张
	1、基材：采用优质实木多层板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；
2、封边条：采用同色1.0mm厚封边条封边。耐变形、耐开裂，无缝，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
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